
Предложение на производственную линию роторного типа с производительностью 8000 яичных лотков/час
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Проект: линия для производства лотков (производительность 8000 лотков/час)                                                       

Тип формовочной машины: роторная.
Сырье: макулатура, химические добавки.
Энергоресурсы: природный газ, электричество, вода.
Цена включает:

А) стоимость оборудования,

Б) доставку,

В) пуско-наладочные работы, обучение персонала, разработка проектно-конструкторской документации.

Цена не включает:

Cтоимость подготовительных работ и материалов, которые нужны для проведения подготовительных работ (см. ниже).  
Продавец должен направить трех специалистов, которые в течение 40 дней произведут монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала. 
Условия поставки                                                                                    
· Условия оплаты
Согласовываются между сторонами.
· Условия доставки
Оборудование изготавливается в течении 45 дней после подписания контракта. 
· Упаковка согласно требованиям морских перевозок

· Гарантия: 1 год
· Для установки оборудования покупатель должен выполнить следующие подготовительные работы в помещении:
1. Сделать выводы воды, газа, электричества согласно указаниям продавца.

2. Изготовить и установить емкости для воды и пульпы согласно чертежам продавца (возможные варианты: металлические, железобетонные, кирпич).
3. Обеспечить 5-6 человек вспомогательных рабочих для проведения монтажных пуско-наладочных работ.
4. Подготовить строительные материалы, инструменты согласно требованиям продавца.

5. Обеспечить наличие крана, сварочных аппаратов, газовой резки.                             
Характеристики готовых изделий.

1. Вес яичного лотка: 60 +/-5г.

2. Основные показатели, характеризующие бугорчатую прокладку под яйцо приведены в таблице.

	Показатели
	Ед. измеренич
	Показатели качества

	
	
	Открытый лоток
	Лоток с крышкой

	Размеры лотка
	мм
	длина: 307 +/-5

ширина: 307 +/-5

высота: 51 +/-2
	длина: 250+/-3

ширина: 105+/-2

высота: 70+/-1.5

	Количество яиц в лотке
	шт
	30
	10

	Коробление, не более
	мм
	5

	Влажность бумаги
	%
	7+/-2 (предварительное условие: влажность воздуха в складском помещении не превышает 7%).

	Шаг ячеек (расстояние между вершинами) 
	мм
	48+/-2
	48+/-2

	Масса абсолютно сухого лотка
	г
	65+/-5
	46+/-4

	Сопротивление сжатию, не менее 
	Н
	1000

	Впитываемость чернил, не менее
	мин
	60

	В лотках не допускаются пятна, изломы, смятия, разрывы, следы подмокания, плесени, деформации. Лотки могут иметь характерный запах бумажной массы. Другие запахи не допускаются.


На данном оборудовании также могут изготавливаться другие виды изделий, в том числе лотки для транспортировки винных бутылок, упаковки электробытовых товаров, мобильных телефонов, горшков для рассады разной формы и размера. 
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	Лотки на 10, 12 яиц
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	Лоток на 30 яиц
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	Лоток на 30 яиц
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	Лоток на 30 яиц
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	Лотки на 10 яиц с крышкой
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	Лоток на 12 яиц
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	Лоток на 30 яиц
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	Лоток для вина и напитков
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	Лоток для вина и напитков
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	Упаковка для овощей
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	Упаковка для овощей
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	Упаковка для овощей



--------------------------------------------------------- 
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	Размер:60x60.
Горшок для посадки семян. Можно высаживать в грунт вместе с горшком.
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	Размер:80x80.
Горшок для посадки семян. Можно высаживать в грунт вместе с горшком.
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	Размер:100x100.
Горшок для посадки семян. Можно высаживать в грунт вместе с горшком.
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	Размер Ф 150.
Горшок для посадки семян. Можно высаживать в грунт вместе с горшком.
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	Горшок для посадки семян. Можно высаживать в грунт вместе с горшком.
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	Горшок для посадки семян. Можно высаживать в грунт вместе с горшком.
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	Несколько примеров горшков для посадки семян.
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	Промышленная упаковка 
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	Промышленная упаковка 
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	Промышленная упаковка 
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	Промышленная упаковка 
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	Упаковка для телефона 
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	Упаковка для электронной продукции 
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	Упаковка для электронной продукции 
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	Упаковка для электронной продукции 
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	Упаковка для электронной продукции 
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	Упаковка для электронной продукции 


КОНФИГУРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

	No 
	Наименование
	Параметры
	Фото
	Количество

	1. 
	Весы для макулатуры
	3т
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	1

	2. 
	Гидравлический пульпитор
	5м³

55кВт
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	1

	3. 
	Поворотный клапан
	φ300
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	1

	4. 
	Емкость для пульпы №1
	4000x4000x3500мм
	
	1

	5. 
	Мешалка
	4кВт
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	1

	6. 
	Насос для пульпы
	4кВт
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	1

	7. 
	Установка для тонкой очистки пульпы
	45кВт
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	1

	8. 
	Установка очистки пульпы высокой концентрации
	40~60т/д
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	1

	9. 
	Вибрационное сито
	10~20т/д, 4кВт
	[image: image38.jpg]£




	1

	10. 
	Емкость для пульпы №2
	4000x4000x3500мм
	
	1

	11. 
	Мешалка
	4кВт
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	1

	12. 
	Насос для пульпы
	3кВт
	[image: image40.jpg]



	1

	13. 
	Концентратомер 
	До 0,6%
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	1

	14. 
	Двухроторная формовочная машина
	CLIMA843
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	1

	15. 
	Матрицы
	295x295x45


	
	24+12

	16. 
	Многоярусный сушильный туннель
	CLIMA 20-8

20м, 8 ярусов
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	1

	17. 
	Камера сгорания
	
	
	1

	18. 
	Автоматический сборщик лотков
	DD3
	
	1

	19. 
	Горелка
	RS190 (Италия)
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	1

	20. 
	Воздуходувка
	37кВт
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	1

	21. 
	Насос для воды высокого давления
	5.5кВт
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	1

	22. 
	Воздушный компрессор
	37кВт
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	1

	23. 
	Воздушный ресивер
	2м³
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	1

	24. 
	Вакуумный насос с водяным охлаждением
	132кВт
Вакуум: 3300Па
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	1

	25. 
	Вакуумный ресивер
	2м³
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	1

	26. 
	Фильтрующий насос
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	1

	27. 
	Емкость для пульпы
	4000x4000x3500мм
	
	1

	28. 
	Емкость для воды
	4000x4000x3500мм
	
	1

	29. 
	Насос для воды
	4кВт
	
	1

	30. 
	Клапаны
	
	
	

	31. 
	Трубы
	
	
	

	32. 
	Шкаф управления
	
	
	1

	33. 
	Автоматический упаковщик
	
	
	2


Общая информация:
1. Производительность в день 180000шт. Кол-во рабочих часов 22.5

2. Средний вес лотка 70г. Расход макулатуры 12600кг.
3. Расход воды 36т в день.
4. Мощность 280кВт.
5. Расход газа в час 108м3, в день 2500м3.
6. Количество рабочих 8 человек в смену. Три смены 24 человека. 
7. Размер помещения: длина 60м, ширина 24м, высота 6м.
Технологическая схема
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